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AVISOS DE SEGURANCA

Este produto esta certificado de acordo com as normas de seguranca

e da Comunidade Europeia (CE).
Este produto esta em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE do
Rons | Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a restricdo do uso de

determinadas substancias perigosas em equipamentos elétricos e
eletronicos e com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissao.
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(Aplicavel em paises com sistemas de reciclagem).

Esta marcacdo indica que o produto e acessorios eletronicos (ex.
carregador, cabo USB, material eletronico, comandos, etc.) nao
devem ser descartados como outros residuos domésticos, no final
da sua vida util. Para evitar possiveis danos ao ambiente ou a salde
humana, decorrentes da eliminacao descontrolada de residuos,
separe estes itens de outros tipos de residuos e recicle-os de forma
responsavel, para promover a reutilizagao sustentavel dos recursos
materiais. Os utilizadores domésticos devem entrar em contacto
com o revendedor onde adquiriram este produto ou com a Agéncia
do Ambiente Nacional, para obter detalhes sobre onde e como
podem levar esses itens para reciclagem ambientalmente segura.
Os utilizadores empresariais devem contactar o seu fornecedor e
verificar os termos e condi¢oes do contrato de compra. Este produto
e 0S seus acessorios eletronicos nao devem ser misturados com
outros residuos comerciais para lixo.

Esta marcacao indica que as pilhas/baterias nao devem ser
descartadas como outros residuos domésticos, no final da sua vida
atil. As pilhas/baterias devem ser entregues, para reciclagem, nos
pontos de recolha seletiva.

Os diferentes tipos de embalagens (cartao, plastico, etc.) devem ser
objeto de recolha seletiva para a reciclagem. Separe as embalagens
e recicle-as de forma responsavel.

Esta marcacdo indica que o produto e acessorios eletronicos (ex.
carregador, cabo USB, material eletronico, comandos, etc.), sao
passiveis de descargas elétricas, pelo contacto direto ou indireto
com eletricidade. Seja prudente ao manusear o produto e respeite

todas as normas de seguranca indicadas neste manual.




AVISOS DE SEGURANCA

AVISOS GERAIS

- Neste manual encontram-se informacoes de utilizacao e seguranca
muito importantes. Leia cuidadosamente todas as instrugoes do
manual antes de iniciar os procedimentos de instalagao/utilizacao
e mantenha este manual num lugar seguro para que possa ser
consultado sempre que necessario.

- Este produto destina-se exclusivamente a utilizacao mencionada
neste manual. Qualquer outra aplicacao ou operagao que nao esteja
considerada é expressamente proibida, pois podera danificar o
produto e/ou colocar pessoas em risco originando ferimentos graves.

- Este manual destina-se principalmente a instaladores profissionais,
nao invalidando que o utilizador também tenha a responsabilidade de
ler atentamente a seccao “Normas do Utilizador”, de forma garantir o
correto funcionamento produto.

+Ainstalacao e reparacao deste equipamento deve ser feita unicamente
por técnicos qualificados e experientes, garantindo que todos estes
procedimentos sejam efetuados em conformidade com as leis e
normas aplicaveis. Os utilizadores nao profissionais e sem experiéncia
estao expressamente proibidos de executar qualquer agao, a nao ser
que tenha sido explicitamente solicitado por técnicos especializados
para o fazer.

+As instalacoes devem ser frequentemente examinadas de forma a
verificar o desequilibrio e os sinais de desgaste ou estragos dos cabos,
molas, dobradigas, rodas, apoios ou outros elementos mecanicos de
montagem.

+ Nao utilizar o equipamento se for necessario reparar ou ajustar.

*Na realizagao da manutencao, limpeza e substituicao de pecgas
o produto devera estar desconectado da alimentacao. Incluindo
também qualquer operacao que exija a abertura da tampa do produto.

« A utilizacao, limpeza e manutencao deste produto pode ser realizada
por pessoas com oito ou mais anos de idade e pessoas cujas
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais sejam reduzidas, ou por
pessoas sem qualquer conhecimento do funcionamento do produto,
desde que, a estes seja dada supervisao ou instrugdes por pessoas
com experiéncia no que respeita ao uso do produto de uma maneira
segura e que esteja compreendido os riscos e perigos envolvidos.
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AVISOS DE SEGURANCA

+As criancas nao devem brincar com o produto ou dispositivos de
abertura, para evitar que a porta ou portao motorizados sejam
acionados involuntariamente.

-Se o cabo de alimentagao estiver danificado, deve ser substituido
pelo fabricante, pelo servico pos-venda ou por pessoal igualmente
qualificado para evitar perigos.

« O dispositivo deve ser desconectado da rede elétrica ao remover a
bateria.

- Garanta que é evitado o bloqueio entre a pec¢a acionada e as pegas
fixas adjacentes devido ao movimento de abertura da peca acionada.

AVISOS PARA O INSTALADOR

- Antes de comecar os procedimentos de instalagao, certifique-se que
tem todos os dispositivos e materiais necessarios para completar a
instalacao do produto.

- Deve ter em atencao o seu indice de Protecao (IP) e temperatura de
funcionamento, para garantir que é adequado ao local de instalacao.

- Fornega o manual do produto ao utilizador e informe-o de como o
manusear em caso de emergéncia.

«Se o automatismo for instalado num portao com porta pedestre,
é obrigatoria a instalacao de um mecanismo de bloqueio da porta
enquanto o portao estiver em movimento.

- Naoinstale o produto de “cabeca para baixo” ou apoiado em elementos
que nao suportem o seu peso. Se necessario, acrescente suportes em
pontos estratégicos para garantir a seguran¢a do automatismo.

+ Nao instalar o produto em zonas explosivas.

- Os dispositivos de seguranca devem proteger as eventuais areas de
esmagamento, corte, transporte e de perigo em geral, da porta ou
portao motorizados.

- Verificar se os elementos a automatizar (portdes, portas, janelas,
estores, etc) estao em perfeito funcionamento, e se estdo alinhados
e nivelados. Verifique também se os batentes mecanicos necessarios
estao nos lugares apropriados.

«A central eletronica deve ser instalada num local protegido de
qualquer liquido (chuva, humidade, etc), poeiras e parasitas.

- Deve passar os varios cabos elétricos por tubos de protecao, para
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AVISOS DE SEGURANCA

os proteger contra esfor¢os mecanicos, essencialmente no cabo de
alimentagao. Tenha em atencao que todos os cabos devem entrar na
caixa da central eletronica pela parte inferior.

- Caso o0 automatismo seja para instalar a uma cota superior a 2,5m do
solo ou outro nivel de acesso, deverao ser seguidas as prescricoes
minimas de seguranca e de salde para a utilizacao pelos trabalhadores
de equipamentos de seguranca no trabalho da Diretiva 2009/104/CE
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009.

- Fixe a etiqueta permanente respeitante ao desengate manual o mais
proximo possivel do mecanismo de desengate.

+ Deve ser previsto nos condutores fixos de alimentacao do produto
um meio de desconexao, como um interruptor ou disjuntor no quadro
elétrico, em conformidade com as regras de instalacao.

- Se o produto a instalar necessitar de alimentacao a 230Vac ou 110Vac,
garanta que a ligagao é feita a um quadro elétrico com ligagao Terra.

- O produto é alimentado unicamente a baixa tensao de seguranga com
central eletronica. (s6 nos motores 24V)

- Pecas/produtos com peso superior a 20 kg devem ser manuseados
com cuidado especial devido ao risco de ferimentos. Recomenda-se
a utilizacao de sistemas auxiliares adequados para movimentagao ou
elevagao de objetos pesados.

- Preste especial atengao ao perigo de queda de objetos ou movimento
descontrolado de portas/portoes durante a instalagcao ou operagao
deste produto.

AVISOS PARA O UTILIZADOR

« Mantenha este manual num lugar seguro para ser consultado sempre
que necessario.

- Caso o produto tenha contacto com liquidos sem que esteja preparado
para tal, deve desligar imediatamente o produto da corrente elétrica
para evitar curtos-circuitos, e consulte um técnico especializado.

- Certifique-se de que o instalador lhe providenciou o manual do
produto e o informou de como manusear o produto em caso de
emergeéncia.

- Se o sistema requer alguma reparagao ou modificacao, desbloqueie o
equipamento, desligue a corrente elétrica e nao o utilize até todas as
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AVISOS DE SEGURANCA

condicoes de seguranca ficarem garantidas.

+ No caso de disparo de disjuntores ou falha de fusiveis, localize a avaria
e solucione-a antes de reinicializar o disjuntor ou trocar o fusivel. Se
a avaria nao for reparavel consultando este manual, contacte um
técnico.

- Mantenha a area de acao do portao motorizado livre enquanto o
mesmo estiver em movimento, e nao crie resisténcia ao movimento
do mesmo.

- Nao efetue qualquer operacao nos elementos mecanicos ou dobradicas
caso o produto esteja em movimento.

RESPONSABILIDADE

- O fornecedor recusa qualquer responsabilidade se:

- Ocorrerem falhas ou deformacgoes do produto que resultem de uma
instalacao, utilizagao ou manutencgao incorreta!

- Se as normas de seguranca nao forem cumpridas na instalacao,
utilizacao e manutencao do produto.

- Se as indicacoes presentes neste manual nao forem respeitadas.

+ Ocorrerem danos causados por modificacoes nao autorizadas.

- Nestes casos, a garantia € anulada.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.
Travessa do Sobreiro, n229
4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

LEGENDA SIMBOLOS
/'\ « Avisos importantes de vo<v * Informacao de
: \| seguranga 1% potenciometros
® | - Informacgao util + Informacao dos
I conetores
- Informacao de « Informacao dos
@ programacao botoes
Makav .l'n ® 10




O DISPOSITIVO
CARACTERISTICAS TECNICAS

0 M200 permite controlar a distancia portas,
portoes e sistemas de estacionamento. Para
além disso é possivel realizar a comutagao de
equipamentos que requerem ligar ou desligar
o0 seu sistema remotamente, como alarmes,
bombas de calor e/ou ares-condicionados.

Todas as configuracoes podem ser feitas por
SMS ou Bluetooth, permitindo este também
fazer atuar as saidas. Para além disso, a
comunicacao por chamada telefonica com o
M200, que pode ser usada para dar ordens
de abertura ou fecho, é realizada de forma
GRATUITA, pois o comunicador rejeita a
chamada e executa a ordem dada.

Principais caracteristicas:

« Capacidade até 1000 utilizadores;

« Possibilidade de definir até 8 rotinas/dia com
opgao de intervalo de tempo;

* Podem ser definidos dias de excecao das
rotinas (ex.: feriados, férias, etc);

« Criar utilizadores com restricao por intervalo
de tempo (horas/dias/semanas) até 90 dias
max.;

* Possibilidade de definir dia de inicio da
permissao do utilizador;

* Comunicador para alarme, para efetuar
chamada e/ou SMS quando o alarme é
acionado;

« Duas entradas com possibilidade de envio de
feedback por SMS;

« Duas saidas a relé com a possibilidade de
funcionarem separadamente, para controlar
automatismos;

« Consulta de saldo disponivel no cartao
microSIM;

« Definicao de 3 tipos de utilizador (proprietario,
administrador e visitante);

« Possibilidade de utilizar cartdo de memoria
para efetuar o registo de toda a atividade nos
Gltimos 12 meses;

« Uso de pilha para manter hora em caso de
falha de energia.
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« Alimentacao

12-24Vac ou 12-36Vdc

200mA em stand-By (2A no

« Consumo momento de rececao de
comando)

. CapaC|d~ade max. de 1A a 60Vdc

comutagao

» Temperatura de 20°C ~ +55°C

funcionamento

- Cartao SIM microSIM (ndo incluido)
- Cartao SD microSD (ndo incluido)
- Bateria Pilha CR1225 - 3v - 48 mah
4G LTE/GSM
Quad-band
- Frequéncias M200 850/900/1800/1900MHz
(Europa) LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/
B20/B28

- Frequéncias M200-LA
(América Latina)

850/900/1800/1900 GSM
GSM: B2/B3/B5/B8
LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/
B28/B66

- Poténcia de
transmissao

GSM850/EGSM900: Class 4
(33 dBm +2 dB)
DCS1800/PCS1900: Class 1
(30 dBm +2 dB)
LTE-FDD: Class 3
(23 dBm +2 dB)

« Capacidade

maxima de 1000 contactos
utilizadores
« 4G RF Power (max) 33.28 dBm
BLUETOOTH
- Versao Bluetooth 5.0
* Faixa de 2402 - 2480 MHz
Frequéncia
« RF Power Bluetooth 5.37 dBm
- Distancia de <30m

comunicagao




O DISPOSITIVO

ASPETO VISUAL

LED NET
LED STAT
LED ACT

®——— Ranhura para
microSIM

&——— Ranhura para
microSD
(Opcional)
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O DISPOSITIVO

ASPETO VISUAL

Desligado

(®) Leo Pow

Sem alimentacao

Ligado

Pisca com intervalo de 2 seg.

Com alimentagao

Il LED NET

A procura de rede

Pisca com intervalo de 0.5 seg.

Registado na rede

Pisca com intervalo de 0.1 seg.

A transferir dados

Sempre ligado

Desligado

Rece¢ao de chamada

() Lep stat

0 modulo esta inativo

Ligado

Ligado

0 modulo esta ativo e a funcionar

(@ ep act

Quando o M200 esta a tentar
registar-se na rede

Sem pausa = =
Quando o M200 nao tem cartao

. Pisca 2 vezes
funcionamento

M200 a iniciar microSIM inserido
Pisca 4 vezes Em configuracao por 30 seg.
N Pausa de 1 seg. -
Pisca 2 vezes Em Modo Reset por 1 min.
Pisca 1 vez Pausa de 1 seg. N&o esta conectado com a Cloud
Pisca 1 vez Sinal de rede Excelente
M200 em

Pisca 3 vezes

Pisca 4 vezes

Sinal de rede Bom

Pausa de 2 seg.
& Sinal de rede Fraco

Sinal de rede Muito Fraco

CONETORES N2 LIGAGAO DESCRIGAO

1 & Entrada 2
INPUTS 2 v Comum

3 4 Entrada 1

4 Ccom2 Comum de Relé 2
ouT2 - -

5 NO2 Saida de Relé 2 NO

6 com1i Comum de Relé 1
0uT1 - -

7 NO1 Saida de Relé 1 NO

8 12-36 Vdc . -
POWER SUPPLY Entrada de alimentacao

9 12-24 Vac
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INSTALACAO

CABLAGEM E FIXACAO

DS DE FIXACAO

03

AGEM - OPGAO 1
bo sai por tras, para o

or da parede.

a com uma chave de fendas
os furos assinalados para
sagem do cabo para tras.

frente e deve abrir o rasgo na tampa,
| para passar o cabo, como indicado na
i imagem.

e e e e e e — - ——a

FIXACAO

1+ Retire a tampa do equipamento, puxando pelos ganchos laterais.
2 - Faga a marcagao dos 2 furos de fixagao.

3 - Faga os furos.

4 « Fixe 0 equipamento utilizando buchas e parafusos apropriados.

mgtorline 14



INSTALACAO

NOTAS IMPORTANTES

- O processo de inicializagao do dispositivo devera durar sensivelmente 30 segundos.
+ O cartdo MicroSIM devera ter saldo durante a configuracao inicial se pretender configurar
a partir de SMS. Caso contrario o dispositivo nao pode enviar notificacdes de feedback.
- Para manter o cartdao MicroSIM ativo, o dispositivo envia automaticamente uma SMS a si
proprio a cada 2 meses.*
*Esta operacdo pode ter custos. Para mais informacoes, consulte a sua operadora.

IP Condigoes de uso ambiental:
Este produto foi projetado para uso exclusivamente em ambientes internos,
protegidos de poeira, humidade e exposi¢ao a agua. Nao possui classificacao de
protecdo IP (Ingress Protection) contra poeira ou agua.

LIGACOES

1+ Para que o M200 funcione, é necessario na primeira configuragao inserir o cartao
MicroSIM na ranhura antes de efetuar as ligagoes.

2 - Faca as ligacoes das saidas e entradas do dispositivo com os aparelhos pretendidos.

3 - Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentacao, e os LEDS POW, ACT e STAT irao acender.

4 - Quando o LED ACT comegar a piscar e o LED NET sinalizar a ligacdo a rede 4G LTE/GSM, pode
comecar a programar o dispositivo.

»L. M200 4G

4B LTE

FONTE DE
ALIMENTACAO

4= 12-24Vac
ou 12-36Vdc

ENTRADA 1

ENTRADA 2

Nas entradas, deve ligar dispositivos sobre os quais
pretende serinformado de mudancas de estado, tais
como:

- contactos magnéticos, alarmes ou sensores de

Nas saidas, deve ligar dispositivos que pretende
controlar com o M200, como por exemplo:
- portao seccionado;
- manobra completa e manobra pedonal de um
portao

posicao
15



PRE-CONFIGURACAO

NIVEIS DE PERMISSAO

No M200 existem 3 tipos de utilizadores: proprietario, administrador e visitante. Por questdes de
seguranga, os visitantes e os administradores s6 podem conectar-se por Bluetooth num dispositivo

apenas. Verifique na tabela abaixo as permissoes por utilizador:

PERMISSOES

Atuar as saidas dos relés

PROPRIETARIO

v

ADMINISTRADOR

v

VISITANTE

v

Alterar a propria senha

v

v

v

Consultar o estado das entradas e
saidas

Limitagdes na atuacgao dos relés
(podem ser durante um intervalo de
horas, dias da semana, intervalo de
dias e/ou restricao a um dos relés)

Bloquear feedback por SMS

Consultar e alterar as configuracoes
dos relés

Editar e eliminar qualquer utilizador

Editar e eliminar visitantes

Consultar o sinal de rede

Consultar saldo do cartao microSIM

Consultar histérico

Configurar rotinas

Configurar feedback/alarme

Configurar definicoes do M200

AN I N B N I O O I O I O N I O RN

Registo no Portal Motorline

<

Senha pré-definida

(definida pelo
proprietario)

999999

888888

16



PRE-CONFIGURACAO

NiVEIS DE PERMISSAO

Se ainda nao descarregou a aplicagao M200, podera descarregar através do QR Code abaixo.

' App Store
) EXPLORE IT ON
AppGallery

GETIT ON
>’ Google Play

# Download on the }

©Q 2

............
Ty

; (Q

A >
Pressione o botao "+". Preencha os campos, clique em
"Pesquisar MOTORLINE M200", selecione
o dispositivo e de seguida clique em
"guardar".

17



https://motorline.pt/m200-app

PRE-CONFIGURACAO

NIiVEIS DE PERMISSAQ

Pressione o botdo "Comecar". Preencha os campos de acordo com as
informacoes necessarias.

Escolha o modo de funcionamento de Preencha os campos de acordo com
cada relé. as informacoes do proprietario.

mgtorline 18



PRE-CONFIGURACAO

NIVEIS DE PERMISSAQ

(Opcional) Pressione o botdo "+" para (Opcional) Pressione o botdo "+" para
adicionar administradores. adicionar visitantes e depois o botao
"Gestao de acessos" para definir restricoes
de acesso, se necessario.

(5 ) (10
X
%
Gy

Verifique todas as informacoes da configuracao Aguarde até que seja concluida a
e pressione o botdo "Finalizar" para avancar. configuragao.

1 Motorline



CONFIGURACAO POR SMS

NIiVEIS DE PERMISSAQ

Caso pretenda fazer a configuragdo por SMS, necessita de enviar mensagens de texto para o nimero do
cartao microSIM no dispositivo, com os caracteres correspondentes a fungao a alterar. Entre os valores,
deve adicionar pontos (.) ou espagos conforme os exemplos apresentados.

Passos para configuragao rapida:

1.

Gaicionat ME.S.O (NGmero).(Nome do proprietario).(Senha) MIEERO R PR TS

Proprietario* Andre.123456

2 Adicionar (Ndmero proprietario) (Senha) ME.S.A Namero.Nome  9xxxxxxxx 123456 ME.S.A
. Administrador® Nome: max. 20 caracteres 9XXXXXXXX.Z€
3 Adicionar (NGmero proprietario) (Senha) UR.S.U Nimero.Nome  9Xxxxxxxx 123456 UR.S.U
: Visitante* Nome: max. 20 caracteres OXXXXXXXX.Ze
Desbloquear
4, feedback por (NGmero proprietario) (Senha) ME.R.F IXXXXXXXX 123456 ME.R.F
SMS
Bloquear
5. feedback por (Namero proprietario) (Senha) ME.S.F 9XXXXXXXX 123456 ME.S.F
SMS

@ * Os comandos podem ser enviados em letras maiisculas e mindsculas.

« Para receber feedback do M200 aos comandos enviados por SMS, adicione no final de
cada comando o caractere '?".

EXEMPLO DE FORMATO DE MENSAGEM

ME.S.O 912345678.Andre 1234567

* Em caso de falha ao pedir feedback, recebera uma mensagem de erro.
Atencao: Esta operagao podera ter custos associados ao cartao microSIM, dependendo
do contrato estabelecido com a operadora.

NFIGURACOES DE FABRICA
Tipo de impulso relé 1 Monestavel
Tipo de impulso relé 2 Monestavel
Tempo do relé 1 1 seg.
Tempo do relé 2 1 seg.
Modo de Atuacao Bluetooth, SMS e Chamada
Bloqueio de feedback por SMS Ativado

mgtorline 20



CONFIGURACAO POR SMS

FUNCOES POR SMS

Exemplo de formato de mensagem

IXXXXXXXX 999999 ME.S.0 12222

|

RELE 1 - CONFIGURACOES

|____ruwcio | mensacem |

Nimero do e ® Corpo da mensagem

Utilizador Instrugdo:

Senha (6 nimeros) l Elemento.Comando.Parimetro

EXEMPLO

Consultar estado (Namero) (Senha) R1.G.R 9XXXXXXXX 123456 R1.G.R
Ativar (Namero) (Senha) R1.S.R 9XXXXXXXX 123456 R1.S.R
Desativar (Namero) (Senha) R1.R.R IXXXXXXXX 123456 R1.R.R

Consultar tipo de impulso
Ativar impulso biestavel
Ativar impulso monoestavel
Consultar tempo de impulso
Definir tempo de impulso
Consultar modo de atuagao

Ativar modo de atuagao s6
por chamada

Ativar modo de atuagao para
chamada, bluetooth e SMS

(NGamero) (Senha) R1.G.M
(Namero) (Senha) R1.S.M
(NGmero) (Senha) R1.R.M
(Namero) (Senha) R1.G.T
(NGmero) (Senha) R1.ST
(NGmero) (Senha) R1.G.B

(NGmero) (Senha) R1.S.B

(NGmero) (Senha) R1.R.B

OXXXXXXXX

IXXXXXXXX 123456 R1.G.M
IXXXXXXXX 123456 R1.S.M
IXXXXXXXX 123456 R1.R.M

IXXXXXXXX 123456 R1.G.T

123456 R1.S.T 45 (1 a 18000 seg. (5h))

IXXXXXXXX 123456 R1.G.B

IXXXXXXXX 123456 R1.S.B

IXXXXXXXX 123456 R1.R.B

RELE 2 - CONFIGURAGOES

Consultar estado (NGmero) (Senha) R2.G.R 9IXxXXXXxx 123456 R2.G.R
Ativar (NGmero) (Senha) R2.S.R IXXXXXXxX 123456 R2.S.R
Desativar (NGmero) (Senha) R2.R.R IxxXxXxxx 123456 R2.R.R

Consultar tipo de impulso
Ativar impulso biestavel

Ativar impulso monoestavel
Consultar tempo de impulso

Definir tempo de impulso

21 Mataviinoa
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(NGamero) (Senha) R2.G.M
(NGmero) (Senha) R2.S.M

(NGmero) (Senha) R2.R.M
(NGmero) (Senha) R2.G.T

(NGmero) (Senha) R2.ST

IXXXXXXXX 123456 R2.S.T 45 (1 a 18000 seg. (5h))

IXXXXXXXX 123456 R2.G.M

IXXXXXXXX 123456 R2.S.M

IXXXXXXXX 123456 R2.R.M

IXXXXXXXX 123456 R2.G.T



CONFIGURACAO POR SMS

FUNCOES POR SMS

CONSULTAR ESTADO DAS ENTRADAS

FUNGAO | wensacew EXEMPLO

Consultar estado da entrada 1

(NGamero) (Senha) 11.G.I IXXXXXXXX 123456 11.G.I

Consultar estado da entrada 2 (NGamero) (Senha) 12.G.I IXXXXXXXX 123456 12.G.I

CONFIGURACOES PARA PROPRIETARIO

FUNGAO | menscem | EXEMPLO

ME.S.0 (Ndmero).(Nome do

Adicionar Proprietario*

Alterar Senha de Proprietario

Transferéncia de Proprietario

Bloquear feedbacks SMS

Desbloquear feedbacks SMS

Verificar o sinal de rede do
M200

Consultar a dltima chamada
feita para o dispositivo

Verificar o saldo do cartao
microSIM

Fazer reset do dispositivo

Proprietario).(Senha)

ME.R.K (Senha Nova)

(NGmero) (Senha) ME.R.O
(NGmero do administrador)

(Namero) (Senha) ME.S.F

(NGamero) (Senha) ME.R.F

(NGmero) (Senha) ME.G.Q

(NGmero) (Senha) ME.G.L

(NGmero) (Senha) ME.G.B
(Codigo da Operadora)
Codigo de pedido de saldo da
operadora associada ao cartao
microSIM do dispositivo:

Vodafone (*#100#); MEO (*#123#);

NOS (*1114#)

ME.S.O 9xxxxxxxx.Andre.123456

ME.R.K 654321

IXXXXXXXX 123456 ME.R.O 9yyyyyyyy

IXXXXXXXX 123456 ME.S.F

IXXXXXXXX 123456 ME.R.F

IXxxxXxxxx 123456 ME.G.Q

IXXXXXXXX 123456 ME.G.L

Ixxxxxxxx 123456 ME.G.B *#100#

Ver pag. 39
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CONFIGURACAO POR SMS

FUNCOES POR SMS

| mwgio | wewsacem |

Alterar Visitante para
Administrador

Alterar Administrador para
Visitante

Adicionar Administrador sem
nome*

Adicionar Administrador com
nome*

Eliminar Administrador

Eliminar todos os
Administradores

Alterar propria senha

Repor senha de Visitante/
Administrador

FUNGAO

Desativar limite de dias de
Visitante

Consultar horas de entrada/
saida de Visitante

Definir horas de entrada/
saida de Visitante

Consultar dias de Visitante

23

CONFIGURAGOES DE ADMINISTRADOR

(Namero) (Senha) ME.S.U (N2 do

L IXXXXXXXX 123456 ME.S.U 9zzz77777
visitante)

(NGmero) (Senha) ME.R.U

(Nimero do administrador) 00000 123456 MERU 9yyyyyyyy

(Namero) (Senha) ME.S.A
(Nimero do administrador) 000000 123456 ME.S.A 9yyyyyyyy
(Namero) (Senha) ME.S.A (N° do
administrador).(Nome)
0 Nome pode conter espacos/
Max. 20 caracteres

IXXXXXXXX 123456 ME.S.A 9yyyyyyyy.Filipe

(NGmero) (Senha) ME.R.A

(NGmero do administrador) © W29E IS (B CIpEny

(NGmero) (Senha) ME.R.A *

: IXXXXXXXX 123456 ME.R.A*
(asterisco)

(NGmero) (Senha) UR.S.A (Nova

. IXXXXXXxX 123456 UR.S.A 654321
senha -> 6 nimeros)

(NGmero) (Senha) UR.R.A

(Ndmero de utilizador) Ixxxxxxxx 123456 UR.R.A 9yyyyyyyy

CONFIGURACOES DE VISITANTE

| mensGem | EXEMPLO

(Namero) (Se.n.ha) URRL (N2 do IXXXXXXXX 123456 UR.R.L 9zzzzzz77
visitante)
(Nimero) (Senha) UR.G.H (N2 do

L. IXXXXXXXX 123456 UR.G.H 9zzzz7777
visitante)

(NGmero) (Senha) UR.S.H (N° do
visitante).(Hora de Entrada e Hora
de Saida)

Formato de horas HHMM ->
12h25min. fica 1225
00002359 -> Sem restricao de
hora

IXXXXXXXX 123456 UR.S.H
927227272.00002359

(NGmero) (Senha) UR.G.W (N° do

L. IXXXXXXXX 123456 UR.G.W 9zzzz7777
visitante)



CONFIGURACAO POR SMS
FUNCOES POR SMS

CONFIGURAQGES DE VISITANTE
“ngo [ wmwem | om0

Definir dias de

Visitante

Consultar
restricao
de relés de
Visitante

Definir
restricao de
relés de
Visitante

(NGmero) (Senha) UR.S.W (N° do visitante).(Dias
->1o0u0)
Dias -> Dom. Seg. ... Sex. Sab.

(NGmero) (Senha) UR.G.R (N do visitante)

(NGmero) (Senha) UR.S.R (N2 do visitante).
(Relé)
‘0 ‘->Sem restricao de relés

IXXXXXXXX 123456 UR.S.W
927777772.1101001

Dom. Seg. Ter.
0

Qua.
1

Qui.
0

Sex. Sab.

0

1

IXXXXXXXX 123456 UR.G.R 9zzzzz777

IXXXXXXXX 123456 UR.S.R 9zzzz7777.2

CONFIGURAGOES DOS UTILIZADORES
| rungio [ mewsaew | eaweo

Consultar
Visitante/

Administrador/

Proprietario
Adicionar
Visitante sem
nome e sem
restricoes™
Adicionar
Visitante com
nome e sem
restricoes*

Adicionar
Visitante com
restricoes*

(NGmero) (Senha) UR.G.U (Nimero do
utilizador)

(Namero) (Senha) UR.S.U (Nimero do visitante)

(Namero) (Senha) UR.S.U (N@ do visitante).
(Nome)
0 Nome pode conter espagos/Max. 20 caracteres

(Namero) (Senha) UR.S.U (N@ do visitante).
(Nome).(Hora de Entrada e Hora de Saida).(Data
de inicio).(Dias).(N2 de dias de acesso).(Restricao

de relé).(Continuidade do utilizador)

O Nome pode conter espagos (max. 20 caracteres)
Formato de horas: HHMM -> 12h25min. fica 1225
00002359 ‘ -> Sem restricao de hora
Data de inicio: AAMMDD | ‘ * ‘ -> Sem data de
inicio
Dias: Dom. Seg. ... Sex. Sab (0, 1) | ‘* -> Sem
limite de dias
Restricdo de relé: ‘ 0  -> Sem restricao de relés
| '1'-> restricdo ao relé 1 | '2' -> restrigao ao
relé 2
Continuidade de utilizador: (0, 1) -> nao apagar
utilizador apos data limite insira 0 /apagar
utilizador apos data limite insira 1

IXXXXXXxX 123456 UR.G.U Quuuuuuuu

IXXXXXXXX 123456 UR.S.U 9zzzz7777

9XXXXXXXX 123456 UR.S.U 9zzzzz777.jorge

9xXxXXxxxx 123456 UR.S.U
922777772.j0rge.
09451530.220915.1101001.13.1.0

Das 09h45min. as 15h30min.

Dom. Seg. Ter.

0

Qua.

1

Qui.
0

Sex. Sab.

0

1



CONFIGURACAO POR SMS

FUNCOES POR SMS

Eliminar todos os Visitantes

Eliminar Visitante

Definir nome de Visitante/
Administrador/Proprietario

Consultar data de inicio de
Visitante

Editar data de inicio de
Visitante

Consultar limite de dias de
Visitante

Ativar e definir limite de dias
de Visitante

CONFIGURACOES DOS UTILIZADORES

[ ewgo | mewseew | meweo |

(NGimero) (Senha) UR.R*

(NGmero) (Senha) UR.R.U (Nimero
do visitante)

(NGamero) (Senha) UR.S.N (N° do
utilizador).(Nome) O Nome pode
conter espagos/Max. 20 caracteres

(NGmero) (Senha) UR.G.D (Nimero
do visitante)

(NGmero) (Senha) UR.S.D (N° do
visitante).(Data de inicio -> AAMMDD)

(NGmero) (Senha) UR.G.L (N° do
visitante)

(Namero) (Senha) UR.S.L (N° do
visitante).(Limite de Dias)

IXxXXxxxx 123456 UR.R*

IXXXXXXXX 123456 UR.R.U 9zzzzz777

9x0000¢xx 123456 UR.S.N Suuuuuuuu.
jorge

IXXXXXXXX 123456 UR.G.D 9zzzzzz7z

IXXXXXXXX 123456 UR.S.D
927777772.220915

IXXXXXXXX 123456 UR.G.L 9zzzzzz7z

IXXXXXXXX 123456 UR.S.L
927777772.15

* Atencdo: Digite manualmente o nimero de telefone para evitar inserir caracteres

invisiveis indesejados.
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CONFIGURACOES DE PROPRIETARIO

ADICIONAR PROPRIETARIO 3 ]

E obrigatorio ter um proprietario, ndo permitindo o funcionamento do M200 caso nao seja adicio-
nado. O proprietario tem acesso a todas as funcionalidades do M200.

ME.S.O (Nimero).(Nome do proprietario).(Senha) - ME.S.O 9xxxxxxxX.ANDRE.123456

Funcionalidade apenas autorizada quando o M200 ainda nao possui proprietario.

ALTERAR SENHA DE PROPRIETARIO -

Permite a alteragao da password no caso de esquecimento.

ME.R.K (Senha Nova) - ME.R.K 654321

ALTERACAO DE PROPRIETARIO 3 R

Permite ao proprietario trocar permissao com um administrador.

(NGmero) (Senha) ME.R.O (Nimero do administrador) - 9xxxxxxxx 123456 ME.R.O 9aaaaaaaa

Requer permissao do proprietario.
Apenas administradores podem ser alterados para novo proprietario
e 0 antigo proprietario é alterado para administrador.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR RESPOSTAS SMS 3 &)

Permite bloquear/desbloquear as respostas SMS por parte do M200 a todos os administradores e
visitantes. Predefinicao: Bloqueado

1. Bloquear respostas SMS
2. Desbloquear respostas SMS

1. (Namero) (Senha) ME.S.F - 9XXXXXXXX 123456 ME.S.F
2, (Namero) (Senha) ME.R.F - 9XXXXXXXX 123456 ME.R.F

Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURACOES DE PROPRIETARIO

EDITAR NOME DE PROPRIETARIO 3 ]

Permite alterar o nome de um proprietario.
0 nome pode conter espagos/max. 20 caracteres.

(Namero) (Senha) UR.S.N (N2 do proprietario).(Nome) = 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.HELDER

Apenas o proprietario pode alterar o seu nome.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

NOVO DISPOSITIVO MOVEL DE VISITANTE/ADMINISTRADOR 3 ]

Por questoes de seguranca, no funcionamento por Bluetooth, cada Visitante/Administrador esta
limitado ao primeiro dispositivo com que se conecta.

Com esta funcionalidade o proprietario podera conceder uma nova autorizagao para que este
utilizador possa conectar-se ao bluetooth com dispositivo diferente da conexao anterior (ex.: Perda
de telemovel).

(Namero) (Senha) UR.R.B (N2 do proprietario) = 9xxxxxxxx 123456 UR.R.B 9uuuuuuuu

Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURAGCOES DE ADMINISTRADORES

ALTERAR VISITANTE PARA ADMINISTRADOR 3 ]

Altera a permissao de um visitante para administrador.
(Nimero) (Senha) ME.S.U (Nimero do visitante) - 9xxxxxxxx 123456 ME.S.U 9aaaaaaaa
Requer permissao de proprietario.

Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR ADMINISTRADOR PARA VISITANTE 3 E]

Altera a permissao de um administrador para visitante.

(Namero) (Senha) ME.R.U (Niimero do administrador) - 9xxxxxxxx 123456 ME.R.U 9aaaaaaaa

Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ADICIONAR ADMINISTRADOR COM APENAS O NUMERO -

Ao adicionar um administrador apenas com o niimero este ira configurado sem nome.

(Namero) (Senha) ME.S.A (N2 do administrador) = 9xxxxxxxx 123456 ME.S.A 9aaaaaaaa
A senha de predefinicao é: 999999

Requer permissdo de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ADICIONAR ADMINISTRADOR COM APENAS O NUMERO E NOME® =

Ao adicionar um administrador ficara configurado com nome.

(NGimero) (Senha) ME.S.A (N2 do administrador).(Nome) = 9xxxxxxxx 123456 ME.S.A 9aaaaaaaa.BEATRIZ
A senha de predefini¢ao é: 999999

Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ELIMINAR ADMINISTRADOR 3 E]

Requer permissao de Proprietario.

(Ndimero) (Senha) ME.R.A (Nimero do administrador) = 9xxxxxxxx 123456 ME.R.A 9aaaaaaaa.ISABEL

Requer permissdo de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURAGCOES DE ADMINISTRADORES

ELIMINAR TODOS OS ADMINISTRADORES 3 R

Esta funcionalidade permite ao proprietario eliminar todos os administradores do sistema.
(Namero) (Senha) ME.R.A * (asterisco) - 9XXXXXXXX 123456 ME.R.A *

Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR SENHA 3 ]

Por questoes de seguranca é recomendado a todos os administradores a alteragao da senha prede-
finida para uma senha pessoal.

(Namero) (Senha) UR.S.A (Nova senha -> 6 niimeros) - 9xxxxxxxx 123456 UR.S.A 777777

N&o disponivel para o proprietario.
Apenas o proprio utilizador pode mudar a sua senha.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

REPOR SENHA 3 &R

No caso de um administrador esquecer-se da sua senha, é possivel repor para as senhas de predefi-
nigao.

(Namero) (Senha) UR.R.A (Namero do administrador) - 9xxxxxxxx 123456 UR.R.A 9uuuuuuuu

A senha de predefinicao é: 999999
Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

EDITAR NOME DE ADMINISTRADOR 3 £

Permite alterar o nome de um administrador.
0 nome pode conter espagos/max. 20 caracteres.

(NGmero) (Senha) UR.S.N (N2 do administrador).(Nome) =  9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.JOAO

Requer permissdo de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURAGOES DE VISITANTES
ADICIONAR VISITANTE COM APENAS O NUMERO =

Ao adicionar um visitante apenas com o nlimero, este ira configurado sem nome e sem gestao de aces-
sos. Predefini¢do: utilizador sem nome

- Ndmero (max. 15 digitos)

(Sem limitagdes de acesso)

(Nimero) (Senha) UR.S.U (Niimero do visitante) = 9xxxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu

A senha de predefinicao é: 888888
Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ADICIONAR VISITANTE COM APENAS O NUMERO E NOME 3 ]

Ao adicionar um visitante apenas com o nimero e nome, este ira configurado com nome
escolhido e sem gestao de acessos.

- Ndmero (max. 15 digitos)

- Nome (max. 20 caracteres)

(Sem limitagées de acesso)

(Namero) (Senha) UR.S.U (Namero do visitante).(Nome) = 9xxxxxxxx 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu.jorge

A senha de predefinicao é: 888888
Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ADICIONAR VISITANTE COM GESTAO DE ACESSOS 3 ]

Pretende-se adicionar um utilizador com a seguinte gestao de acessos:
(Para informagdo detalhada dos inputs 6 a 11 ver pag. 29)

1 - Namero (max. 15 digitos) 7 - Data de Inicio

2 - Senha (6 nimeros) 8 - Limitagdo por Dias da Semana
3 - Instrucao 9 - Duracao de Dias

4 - Namero do visitante a adicionar (max. 15 digitos) 10 - Restricao de Relé

5 - Nome (max. 20 caracteres) 11 - Eliminagdo no final da Duragao

6 - Hora de Entrada e Hora de Saida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
OXXxXxxxx 123456  UR.S.U ~ Y9uuuuuuuu MATILDE 08301800 220618 0111110 42 1 0

(NGmero) (Senha) UR.S.U (N2 do visitante).(Nome).(Hora de entrada e Hora de Saida).(Data de Inicio).(Duracao
de Dias).(Restricdo de Relé).(Eliminagao no final da Duragao)

A senha de predefinicao é: 888888

Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURACOES DE VISITANTES
ADICIONAR VISITANTE COM GESTAO DE ACESSOS 0

6 - Hora de Entrada e Hora de Saida: Intervalo de horas entre as quais um visitante tem permissao
de atuar as saidas dos relés. Ao adicionar visitante ou editar limitagao de horas, o formato de envio
de horas é:

HHMMHHMM Hora e minutos de Entrada seguido de Hora e minutos de Saida

EX: 08301800 Das 8h30m até as 18h00m

A Caso pretenda acesso ao dia completo devera colocar 00002359.

7 - Data de Inicio: Data a partir da qual o visitante tem permissao de atuar as saidas dos relés. Ao
adicionar visitante ou editar data inicial, o formato de envio da data é:

AAMMDD Ano (AA) seguido de Més (MM) e Dia (DD)
EX: 231101 2023/11/01

8 - Limitagao por dias da semana: Dias da semana em que o visitante tem permissdo de atuar as
saidas dos relés. Ao adicionar visitante ou editar Dias da Semana, a semana comega no Domingo
e os dias que pretender limitar a atuagdo introduza Zero (0), os dias que ndo pretender limitar
introduza Um (1).

EX: 1101001

9 - Duracao de Dias: Nimero de dias desde a Data de Inicio em que o visitante tem permissao de
atuar as saidas dos relés. Tem um maximo de 90 dias ap6s Data de Inicio.
Pode também colocar * (asterisco) em vez do nimero se pretender que tenha tempo ilimitado.

10 - Restricao de Relé: Caso pretenda que um visitante nao tenha acesso a atuacao de um dos relés
do M200, pode definir ao adicionar visitante ou editar Restricao de Relé, tendo que enviar Zero (0),
Um (1) ou Dois (2):

0 Sem restri¢ao nos Relés
1 Com Restricao no Relé 1
2 Com Restricao no Relé 2

EX: OXXXXXXxX 123456 UR.S.U 9uuuuuuuu.MARCO.08301800.220618.0111110.30.1.0?

11 - Eliminar no final da duragao: Sempre que esta funcao seja ativada no final da duragao, o visi-
tante sera eliminado do M200. Para ativar esta fungdo necessita de colocar Um (1) ou Zero (0).

1 Eliminar apos Gltimo dia de permissao

0 Nao eliminar apos Gltimo dia de permissao
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CONFIGURACOES DE VISITANTES
DESATIVAR LIMITE DE DIAS DE VISITANTE ’B (= |

Esta instrucao garante ao visitante permissao de dias ilimitada para ativar o relé.

(Namero) (Senha) UR.R.L (Niimero do visitante) => 9xxxxxxxx 123456 UR.R.L Quuuuuuuu

Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

EDITAR HORAS DE ENTRADA E SAIDA DO VISITANTE 3 ]

Intervalo de horas entre as quais um visitante tem permissao de atuar as saidas dos relés. Ao
adicionar visitante ou editar limitagdo de horas, o formato de envio de horas é:

(Nimero) (Senha) UR.S.H (N2 do visitante).(Hora de Entrada e Hora de Saida -> HHMMHHMM)
- 9xxxxxxxx 123456 UR.S.H 9uuuuuuuu.07451915

Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

HHMMHHMM Hora e minutos de Entrada seguido de Hora e minutos de Saida
EX: 08301800 Das 8h30m até as 18h00m

A Caso pretenda acesso ao dia completo devera colocar 00002359.

ELIMINAR TODOS OS VISITANTES 3 ]

(Ndimero) (Senha) UR.R* - 9XXXXXXXX 123456 UR.R.*

Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ELIMINAR VISITANTE 3 £

Altera a permissao de um administrador para visitante.

(Namero) (Senha) UR.R.U (Nimero do visitante) - 9xxxXxxxx 123456 UR.R.U 9uuuuuuuu

Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

EDITAR NOME DE VISITANTE 3 £

Permite alterar o nome de um visitante.

(Namero) (Senha) UR.S.N (Niimero do visitante).(Nome) = 9xxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.PEDRO

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURACOES DE VISITANTES

EDITAR DATA INICIAL DE VISITANTE 3 ]

Data a partir da qual o visitante tem permissdo de atuar as saidas dos relés.

(Namero) (Senha) UR.S.D (N2 do visitante).(Data de inicio -> AAMMDD)
= Oxxxxxxxx 123456 UR.S.N 9uuuuuuuu.TIAGO

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

AAMMDD Ano (AA) seguido de Més (MM) e Dia (DD)
EX: 231101 2023/11/01
ATIVAR E DEFINIR LIMITE DE DIAS DE VISITANTE ’B (=

Ndmero de dias desde a Data de Inicio em que o visitante tem permissao de atuar as saidas dos
relés. Tem um maximo de 90 dias apds Data de Inicio.

Predefinicao: Sem limite de dias = também pode colocar * (asterisco) em vez do nimero.

(NGmero) (Senha) UR.S.L (N2 do visitante).(N2 de dias) = 9xxxxxxxx 123456 UR.S.L Quuuuuuuu.45

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR SENHA 3 ]

Por questoes de seguranca é recomendado a todos os visitantes a alteracao da senha predefinida
para uma senha pessoal.
(Nimero) (Senha) UR.S.A (Nova senha -> 6 niimeros) - 9xxxxxxxx 123456 UR.S.A 777777
N&o disponivel para o proprietario.

Apenas o proprio utilizador pode mudar a sua senha.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

REPOR SENHA 3 R

No caso de um administrador esquecer-se da sua senha, é possivel repor para as senhas de
predefinicao.

(Namero) (Senha) UR.R.A (Niimero do administrador) - 9xxxxxxxx 123456 UR.R.A Quuuuuuuu

A senha de predefinicao é: 999999
Requer permissao de proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONSULTAR INFORMACAO DO M200

CONSULTAR UTILIZADOR

3 ]

Permite verificar as informagoes sobre um utilizador do M200.

1- Visitante

+ Por SMS a consulta de Visitante é recebida da seguinte forma:
1) Nome

2) Nimero

3) Nivel de Permissao

4) Data de Inicio - Data de Fim

5) Hora de Entrada

6) Dias da Semana

7) Restricao de Relé

2 - Administrador/Proprietario

+ Por SMS a consulta de Administrador/Proprietario é recebida da seguinte forma:

1) Nome
2) Namero
3) Nivel de Permissao

(Namero) (Senha) UR.G.U (N2 do visitante) -

Requer permissdo de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

& Os administradores apenas terdo acesso a propria informagao e aos visitantes.

CONSULTAR HORAS DE UM VISITANTE

9XXXXXXXX 123456 UR.G.U 9uuuuuuuu

3 ]

Esta funcionalidade permite visualizar a hora de entrada e a hora de saida do visitante.

(Niimero) (Senha) UR.G.H (N2 do visitante) -

Requer permissao de administrador ou proprietario.

CONSULTAR LIMITACAO POR DIAS DA SEMANA

9XxXxxxxxx 123456 UR.G.H 9uuuuuuuu

3 ]

Esta funcionalidade permite visualizar os dias da semana que o visitante tem acesso.

(NGmero) (Senha) UR.G.W (Nimero do visitante) -

Requer permissdo de administrador ou proprietario.

M00XXXX 123456 UR.G.W Yuuuuuuuu
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CONSULTAR INFORMACAO DO M200

CONSULTAR DATA INICIAL DE UM VISITANTE 3 ]

Esta funcionalidade permite visualizar a data inicial do visitante.

(NGimero) (Senha) UR.G.D (Nimero do visitante) - 9XXXXXXXX 123456 UR.G.D 9uuuuuuuu
Requer permissao de administrador ou proprietario.

Predefini¢do: Data (ano, més, dia) em que o Visitante foi adicionado = ex: 221231

CONSULTAR DURACAO DE DIAS DE UM VISITANTE 3 R

Esta funcionalidade permite visualizar a duragao de tempo que o visitante tem acesso.

(Niimero) (Senha) UR.G.L (Namero do visitante) - 9XXXXXXXX 123456 UR.G.L 9uuuuuuuu

Requer permissdo de administrador ou proprietario.

CONSULTAR SINAL 4G DO CARTAO SIM 3 EQ

Verifica a poténcia do sinal 4G do cartao SIM do M200. Podem ser verificados 5 niveis de poténcia:
Excelente; Bom; Fraco; Muito Fraco; Sem Sinal.

(Namero) (Senha) ME.G.Q = 9xxxxxxxx 123456 ME.G.Q

Requer permissdo de administrador ou proprietario.

CONSULTAR ULTIMA CHAMADA 3 ]

Verificar qual foi o Gltimo utilizador a efetuar uma chamada para o M200.

(NGimero) (Senha) ME.GL = 9xxxxxxxx 123456 ME.G.L

Requer permissdo de proprietario.

OUVIR SOM DE ALARME R

Permite ao Proprietario receber uma chamada para ouvir o som de alarme gravado no M200.

(Nimero) (Senha) ME.G.S =  9xxxxxxxx 123456 ME.G.S
Requer permissdo de proprietario.
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CONSULTAR INFORMACAO DO M200

VERIFICAR SALDO DO CARTAO MICROSIM 3 ]

Verificar o saldo do cartao microSIM do M200. A mensagem recebida é apenas uma copia da mensagem
recebida pela operadora do M200, ndo sendo possivel a interagao proposta por algumas operadoras.
E necessario inserir a mensagem de pedido de saldo da operadora associada ao cartao microSIM do
M200. Exemplos:

Vodafone = *#100#

MEO = *#123#

NOS = *#111#

(Nimero) (Senha) ME.G.B (Codigo da operadora) =  Oxxxxxxxx 123456 ME.G.B *#100#

Requer permissdo de proprietario.

CONSULTAR ESTADO DO RELE 1 3 R

Permite verificar o estado da saida do relé 1.

(NGimero) (Senha) R1.G.R - 9XXXXXXXX 123456 R1.G.R

Nao requer permissoes especiais.

CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DO RELE 1 3 £

Permite verificar se o Relé 1 se encontra em Monoestavel ou Biestavel.

(Namero) (Senha) R1.G.M - 9x000xxxx 123456 R1.G.M

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.

CONSULTAR TEMPO DO RELE 1 3 2]

Permite verificar o tempo definido para o impulso Biestavel do Relé 1.

(Namero) (Senha) R1.G.T - 9XxXXXXXxx 123456 R1.G.T

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.

CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMENTO DO RELE 1 3 EQ

Permite verificar se o Relé 1 esta a atuar apenas por Chamada ou por Chamada, SMS e Bluetooth.

(Namero) (Senha) R1.G.B = 9x00xxx 123456 R1.G.B

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.
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CONSULTAR INFORMACAO DO M200

CONSULTAR ESTADO DO RELE 2 3 ]

Permite verificar o estado da saida do relé 2.

(Ndimero) (Senha) R2.G.R - 9XXXXXXXX 123456 R2.G.R

N&o requer permissoes especiais.

CONSULTAR TIPO DE IMPULSO DO RELE 2 3 ]

Permite verificar se o Relé 2 se encontra em Monoestavel ou Biestavel.

(Namero) (Senha) R2.G.M - 9xxxxxxxx 123456 R2.G.M

Requer permissdo de administrador ou proprietario.

CONSULTAR TEMPO DO RELE 2 3 ]

Permite verificar o tempo definido para o impulso Biestavel do Relé 2.

(NGmero) (Senha) R2.G.T - IXXXXXXXX 123456 R2.G.T

Requer permissao de administrador ou proprietario.

CONSULTAR MODO DE FUNCIONAMENTO DO RELE 2 3

Permite verificar se o Relé 2 esta a atuar apenas por Chamada ou por Chamada, SMS e Bluetooth.

(Namero) (Senha) R2.G.B - 9XXXXXXXX 123456 R2.G.B

Requer permissdo de administrador ou proprietario.

CONSULTAR ESTADO DA ENTRADA 1 3 ]

Permite verificar o estado da entrada 1.

(Namero) (Senha) 11.G.I - 9XXXXXXXX 123456 11.G.I

Nao requer permissoes especiais.

CONSULTAR ESTADO DA ENTRADA 2 3 £

Permite verificar o estado da entrada 2.

(Namero) (Senha) 12.G.I - 9XXXXXXXX 123456 12.G.I

Nao requer permissoes especiais.
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CONFIGURAGAO DO RELE 1
ATUAR O RELE 1 3 R

Pode estar bloqueado para funcionar apenas por chamada. Visitantes podem ter limita¢des.
(Ver Niveis de Permissao na pag. 14A)

(Namero) (Senha) R1.S.R - 9XXXXXXXX 123456 R1.S.R

Nao requer permissoes especiais.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

DESATIVAR O RELE 1 3 ]

Pode estar bloqueado para funcionar apenas por chamada. Visitantes podem ter limitagoes.
(Ver Niveis de Permissdo na pag. 14A)

(Ndmero) (Senha) R1.R.R -) 9xxxxxxxx 123456 R1.R.R

Nao requer permissoes especiais.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR TEMPO DO RELE 1 3 £

Altera o tempo do impulso Biestavel. Predefinicao: 1 seg.

(Ndmero) (Senha) R1.S.T - 9XXXXXXXX 123456 R1.S.T

Requer permissao de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR TIPO DE IMPULSO DO RELE 1 3 £

Altera o tipo de impulso entre Monoestavel ou Biestavel. Predefinicao: Biestavel

- Monoestavel = As atuagdes no relé alteram o estado para ligado e depois para desligado ao fim
do tempo definido.

- Biestavel = As atuagoes no relé fazem alterar o estado entre ligado e desligado.

1. Alterar para Biestavel
2. Alterar para Monoestavel

1. (Namero) (Senha) R1.5.M - 9xxxxxxxx 123456 R1.S.M
2. (Namero) (Senha) R1.R.M - 9x000xxxx 123456 R1.R.M

Requer permissdo de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURACAO DO RELE 1

ATIVAR MODO DE ATUACAO SO POR CHAMADA 3 2]

Altera o modo de funcionamento para permitir apenas Chamadas ou para permitir Chamadas, SMS
e Bluetooth.

1. Alterar para Apenas Chamadas
2. Alterar para Chamadas, SMS e Bluetooth

1. (Namero) (Senha) R1.S.B = 9xxxxxxxx 123456 R1.S.B
2. (Namero) (Senha) R1.R.B = 9xxxxxxxx 123456 R1.R.B

Requer permissdo de administrador ou proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURAGAO DO RELE 2
ATUAR O RELE 2 3 ]

Visitantes podem ter limitagoes. (Ver Niveis de Permissdo na pag. 14A)

(Namero) (Senha) R2.S.R - 9xxxxxxxx 123456 R2.S.R

Nao requer permissoes especiais.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

DESATIVAR O RELE 2 3 EQ

Visitantes podem ter limitagoes. (Ver Niveis de Permissdo na pag. 14A)
(Naimero) (Senha) R2.R.R - 9XXXXXXXX 123456 R2R.R

N&o requer permissoes especiais.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR TIPO DE IMPULSO DO RELE 2 3 ]

Altera o tipo de impulso entre Monoestavel ou Biestavel. Predefinicao: Biestavel

- Monoestavel = As atuagoes no relé fazem alterar o estado entre ligado e desligado.

- Biestavel = As atuagoes no relé alteram o estado para ligado e depois para desligado ao fim do
tempo definido.

1. Alterar para Biestavel
2. Alterar para Monoestavel

1. (Namero) (Senha) R2.S.M - 9XXXXXXXX 123456 R2.S.M
2. (NGmero) (Senha) R2.R.M - IXXXXXxxX 123456 R2.R.M

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

ALTERAR TEMPO DO RELE 2 3 R

Altera o tempo do impulso Biestavel. Predefinicao: 1 seg.

(Namero) (Senha) R2.ST - 9000Xxxx 123456 R2.S.T

Requer permissao de Administrador ou Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURACAO DO M200

ALTERAR NOME BLUETOOTH 3 R

Define um nome para ser visualizado quando se pesquisa pelo M200 por Bluetooth.
0 nome pode conter espagos/max. 20 caracteres.
Predefinicao: MOTORLINE M200

(Ndmero) (Senha) ME.S.N (Nome do bluetooth) - 9xxxxxxxx 123456 ME.S.N Portdo Casa

Requer permissao de Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

RESET DO CARTAO MICROSD 3 R

Permite fazer uma limpeza total dos dados do cartao microSD.

(Namero) (Senha) ME.R.M - 9XxXXXXXXX 123456 ME.R.M

Requer permissao de Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.

RESTAURAR DEFINICOES DE FABRICA Q

Elimina todos os utilizadores e configuracoes do M200.

Procedimento para efetuar esta operacao sao:

‘@ OO B- S CRUEU ® B ! @il OO B
*L. M200 4G L L m200 4G *L. M200 4G

Motorline Motorline

1+ Inserir cartao microSIM 2 - Faca uma ponte (Shunt) 3 - Desligar e ligar o dispositivo;
(sem pin); entre IN1 e IN2 e prepare uma
conexao ao GND como na
imagem;
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CONFIGURACAO DO M200

RESTAURAR DEFINICOES DE FABRICA

® @ all (D @

L M200) -~ m
Hu

4« Espere até que o LED ACT

comece a piscar 4 vezes com 1

segundo de intervalo;

%

S)!
Tem 60segundos para fazer
este passo!
7 - De seguida envie o SMS para

0 M200 com a instrugao:
ME.R.S

Tem 30segundos para fazer

5+ Dar dois impulsos em
simultaneo nas duas entradas
IN1 IN2 e GND;

Apos finalizar estes passos,
recebera uma mensagem de
resposta a confirmar o sucesso

® a @ all @ @

L M2000 -
Hu

4B LTE

Motorline Es )

| L0
eRETTT e

6« Espere até que o LED ACT

comece a piscar 2 vezes com 1

segundo de intervalo;




CONFIGURACAO DO M200

CONFIGURAR ROTINAS DIARIAS 3

0 M200 permite definir horarios para ativar/desativar os relés, para cada dia da semana.

Requer permissdo de Proprietario.

A configuragdo de cada rotina pode ser feita no tipo de impulso (monoestavel ou biestavel) e no
tempo definido para cada relé.

No menu pressione "Defini¢oes", aceda a pagina "Programar rotinas" e siga os passos que se
seguem:

prm— p—
R

Sab

-

)

1. Clique em "Ativar Rotina" e 2 - Selecione o dia em que 3+ Selecione a hora e o tipo de
toque na tabela para configurar  pretende adicionar a rotina e acao a executar na rotina.
uma rotina. clique em "+" para configurar.

Cada relé pode conter até um maximo de 8 rotinas por cada dia da semana.
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CONFIGURACAO DO M200

CONFIGURAR ROTINAS DIARIAS

|

Sab

o

]

4 - Pode adicionar a mesma 5 - Clique em "Guardar" para
rotina a mais dias da semana. salvar as Rotinas definidas.

(—

«©

—)

6+ A tabela ira exibir as rotinas
configuracgas por si.

CORES DA TABELA

[ (verde) Periodos de atuacdo das Rotinas

M (Azul)

Impulsos configurados

DEFINIR INTERVALOS DE TEMPO E EXCECOES

E possivel definir periodos de tempo em que as Rotinas vao atuar,

ou, pelo contrario, vao ficar sem efeito.

A) INTERVALOS DE TEMPO
Pode definir no calendario, qual sera o dia de inicio e o dia do
fim da execucgao das Rotinas configuradas.

B) EXCECOES
Pode definir no calendario, dias especificos em que as Rotinas
configuradas nao irao ser ativadas.

(—

((¢

A

(( {m
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CONFIGURACAO DO M200

CONFIGURAR FEEDBACKS 3

0 M200 permite criar uma lista de contactos de utilizadores que irdo receber notifcagdes SMS com
informacdes de alteragdes no estado das entradas.

Requer permissao de Proprietario.

MODOS DE ATUAGAO DO FEEDBACK

Modo Geral:
Quando uma entrada é ativada, todos os contactos da lista recebem mensagem de Feedback.

Modo Tempo:

Os Relés 1 e 2 estdo respetivamente associados as entradas 1e 2.

Quando um dos relés for ativado, a entrada correspondente aguarda pela sua ativagio dentro do
tempo definido pelo proprietario.

Quando ocorrer, e se o utilizador que ativou a entrada pertencer a lista de contactos, o utilizador
recebera a mensagem de feedback.

PASSOS DE CONFIGURAGAO —

1- Selecione o tipo de modo desejado para o feedback (Modo
Geral ou Modo Tempo);
2 - Defina o estado das entradas 1e 2 (NO ou NC);

CONFIGURAGAO DE ESTADO DE ENTRADAS » (('\\

A entrada nao tem sinal, e a notificacao 1 >
NO é enviada quando existe uma ativacao
(Normalmente Aberta) do dispositivo (ex: relé, botdo ou
sensor). NG No()
NC A entrada tem sinal continuo, e a
(N l te Fechada) notificagao é enviada quando o sinal é
ormalmente Fechada interrompido.

3+ Adicione os contactos dos utilizadores que irao fazer parte

da lista de Feedback; (ﬂ) X
4 - Guarde as alteragoes. @

A lista de contactos tem um limite maximo de 6 utilizadores.
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CONFIGURACAO DO M200
ATIVAR REENCAMINHAMENTO DE SMS DA OPERADORA

Esta funcionalidade faz com que o M200 reencaminhe qualquer SMS enviado pela operadora para
o Owner do dispositivo.

Exemplo: Mensagem a informar que o saldo esta a acabar.

(e (e

>) B
| |

———

|

1+ Aceda ao menu Definigées e 2. Clique na opcao 3. Ative a fungao.
clique no botao "Configuracoes "Reencaminhar SMS".
M200".

|j Esta funcionalidade pode ser configurada através de Bluetooth, SMS ou Portal Motorline.
As opgoes de configuracdo por SMS sdo as seguintes:

1. Ativar a funcionalidade
2. Visualizar o estado da funcionalidade
3. Desativar a funcionalidade

1. (Namero) (Senha) ME.S.R - 9xxxxxxxx 123456 ME.S.R
2. (Namero) (Senha) ME.G.R - 9xxxxxxxx 123456 ME.G.R
3. (NGmero) (Senha) ME.R.R - 9XXXXXXXX 123456 ME.R.R

Requer permissdo de Proprietario.
Por SMS pode enviar um "?" no final da mensagem para receber resposta de feedback.
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CONFIGURACAO DO M200

ATIVAR RELE 1 SEM VERIFICAR NUMERO / DUPLA AUTENTICACAO SMS

ATIVAR O RELE 1 POR CHAMADA SEM VERIFICACAO DE NUMERO

Esta funcionalidade permite que

o relé 1 seja ativado por qualquer
chamada que o dispositivo M200
receba, sem que o mesmo verifique

se 0 contacto tem ou nao permissoes.

Para ativar a funcao:

1+ Aceda ao menu Definigdes e clique
no botdo "Configuragdoes M200".

2 - Clique na opgao "Configuragoes de
Chamadas e SMS".

3 - Ative a funcao "Permitir TODAS as
chamadas?".

—o

o

Caso esta funcionalidade seja ativada, qualquer nimero que efetue chamadas para o

M200 ira ativar o relé.

DUPLA AUTENTICAGCAO DE MENSAGEM SMS

Esta funcao obriga o M200 a fazer

ua verificagao do niimero inscrito

na SMS e do niimero que enviou a
mesma. Caso a funcionalidade esteja
desativada, so sera feita a verificacao
ao nimero inscrito na SMS.

Para ativar a funcao:

1+ Aceda ao menu Defini¢ées e clique
no botao "Configuragdoes M200".

2 - Clique na opgao "Configuracoes de
Chamadas e SMS".

3 - Ative a fungao "Permitir
confirmagao de nimero SMS?".

Estas funcionalidades podem ser configurada através de Bluetooth ou Portal Motorline.

47



PORTAL MOTORLINE

REGISTO NO PORTAL

Os passos para o registo no portal s6 funcionam na aplicacdo do M200.

0—

Conecte-se ao M200 por Bluetooth.

Entre no menu Definigdes e clique no
botao "Portal Motorline".

Na pagina de Iniciar Sessao, clique em
"Novo utilizador?" para avangar para os
dados de registo.

o—
_p@%

X
X
X

——

Clique no Gnico botao existente no
ecra: "Registar dispositivo".

2

—

No processo de registo tera de
preencher os campos necessarios para
o registo: Nome, E-mail e Senha.
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PORTAL MOTORLINE

REGISTO NO PORTAL

[ —
2

S F

-

2

Para validar o seu registo, tem de introduzir Introduza o Nome do Dispositivo e a sua
o codigo de verificagao que sera enviado localizacdo para registar o seu dispositivo
para o e-mail. Clique em "Confirmar". no Portal. Clique em "Registar".

([ —
“3 \)
H

Clique em "Confirmar" para que a atualizagao Quando a atualizacao terminar,
do Firmware do M200 seja iniciada. 0 M200 ira reiniciar e ficara

configurado no portal.
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PORTAL MOTORLINE

REGISTO NO PORTAL

Depois de completar a configuragao e registo do portal, pode aceder ao Portal para iniciar a gestao
do seu dispositivo.
Aceda ao portal através da leitura do QR Code ou do seguinte link:

portal.motorline.pt/

[m]

PORTAL MOTORLINE

Sempre que fizer o Restauro do Dispositivo para os valores de fabrica, ou fizer Alteragao
do Proprietario, é necessario, através da aplicacdo M200, fazer um novo registo do
dispositivo para utilizacao do Portal.

VOLTAR PARA M200 SEM DADOS MOVEIS | PAUSA NA TRANSMISSAO DE DADOS

E possivel reverter o firmware do M200
Portal para a versao sem dados moveis 0 — Q —
ou fazer pausa na transmissao de

dados do dispositivo.
Para isso siga os seguintes passos: i

/1?_))

1- Conecte-se ao M200 por Bluetooth.
Entre no menu Definigées e clique no
botao "Portal Motorline".

2+ No ecra selecione um dos botoes (@ C

para a agao que pretende:

» Botdo 1: Pausa na transmissao de
Dados
» Botao 2: Registar Dispositivo u

Wy
IN

» Botdo 3: Regressar ao M200 sem

dados moveis ‘ ‘ i ‘

Ao regressar para o sistema sem comunicacao por dados sera necessario atualizar
novamente o firmware do sistema.
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PORTAL MOTORLINE

CONFIGURAR COMO LEITOR WIEGAND

» A entrada comum do M200
deve ser conectada com o
GND do leitor.

- Neste tipo de instalacao, a
saida em tensao da fonte de
alimentacao, tem de ser igual
a tensao de entrada do leitor.

(@l OO
"L M200 4G

46 LTE

Motorline I ¢

mElCElEelEEeleroy

<@) u@ f@; \@) u@ \@i u@ \®
4, COM2 NO2 COM1 NO1 12724 vac i o

FONTE DE
ALIMENTACAO

OUTROS EXEMPLOS DE LEITORES WIEGAND:
« TEC100
« MLS4
« ML4
« MA115
« MLB2

LEITOR WIEGAND
(Este leitor é apenas um exemplo)

S6 é possivel adicionar utilizadores de leitores wiegand através do Portal Motorline.
Também é possivel editar por bluetooth.
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PORTAL MOTORLINE

ATIVAR O MODO LEITOR

-

Para fazer a ativagao do modo leitor, entre no Portal Motorline e siga os passos seguintes:
1+ Aceda ao menu Dispositivos na aba esquerda do Portal.

2 - Clique no icone de edicao do dispositivo que quer definir com leitor.

3 - Aceda ao menu Defini¢es de entradas.

4 - Defina 0 modo de entrada para Leitor e selecione a interface do leitor adicionado no dispositivo.

Para adicionar utilizadores de dispositivos wiegand através do Portal consulte as paginas
53 e 54.
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PORTAL MOTORLINE

ADICIONAR AUTOMATICAMENTE UTILIZADORES AO LEITOR

e N

Nesta area sao exibidos  «e—— &3 S

todos os comandos

gravados. . GE— > < CE— >
—_— /7 —

Os parametros de acesso =—— | — o0 - o — — ——

definidos neste campo — 000000 -

serao atribuidos a todos —— output1 @O — output1

os comandos gravados a

seguir.

1+ No menu Dispositivos na aba esquerda do Portal, clique no icone de edigao do dispositivo que
quer editar.

2 - Aceda ao menu Utilizadores e clique no botao "Adicionar Utilizador".

3 - Selecione a opgao Multi-reader no topo e configure os parametros de permissoes que 0s
utilizadores irao ter.
Pode definir qual dos relés o utilizador ira poder controlar.

4 - Clique no botao "Iniciar programacao" e pode comecar a passar comandos para registar no
leitor.

5 - Clique no botdo "Terminar programacao" para finalizar o processo de gravacao de comandos.

No processo de gravacao, se nao houver a passagem de um comando durante 15
segundos, o modo de gravagao é automaticamente interrompido.
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PORTAL MOTORLINE

ADICIONAR MANUALMENTE UTILIZADORES AO LEITOR

~

0

1- No menu Dispositivos na aba esquerda do Portal,
clique no icone de edicao do dispositivo que quer

editar.

2 - Aceda ao menu Utilizadores e clique no botao

"Adicionar Utilizador".

3 - Selecione a opgao "Visitante" ou "Admin" no topo

e configure os parametros de permissoes que os
utilizadores irdo ter.

Pode definir qual dos relés o utilizador ira poder
controlar.

4 « Introduza os dados do utilizador.

< G >
< >
B — /‘
w00 —>  owoo
5— 000000

c Q
——— output] @ )
= »

Digite manualmente o Facility Code (FC - Facultativo) e o Serial Number (SN - Obrigatdrio)

. -~ B . . . .
ou clique no botao I: para pedir ao sistema que faca a leitura automaticamente.

5« Clique no botao "GUARDAR" para salvar os registos de comandos.

i

Assim que o registo dos utilizadores for

concluido, o Portal ira gerar um QR Code
que pode ser descarregado para se
utilizar no caso dos leitores possuirem a
funcao de leitura de QR Codes.

srononon R

o anom -

& 8-16239780 (r1) All

54



UTILIZAR COMO ALARME

CONFIGURAR COMO COMUNICADOR DE ALARME 3

E possivel configurar o M200 para funcionar como comunicador de alarme.
Desta forma podemos ativar o alarme por SMS, chamada ou Bluetooth, assim como quando o
alarme disparar por intrusdo faz chamada até 6 niimeros selecionados.

COMO FUNCIONA

Sado necessarias duas saidas de alarme: Saida de Disparo e Saida de Ativacao

INPY
uTs oure Oury 12-3py,

12-24y,

|L, COM2 NO2 COM1 NO1 1‘%‘3(:6 16;2:!

Saida de disparo do Saida de ativagao
alarme do alarme

Assim que o alarme for disparado, a Entrada 2 é ativada e o sistema comeca a fazer chamadas para
a lista de contactos por ordem de listagem até que algum contacto atenda.
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UTILIZAR COMO ALARME

ADICIONAR MANUALMENTE UTILIZADORES AO LEITOR 3

Requer permissdo de Proprietario.

O Relé 1 esta associado a Entrada 1.

Assim que o Relé 1 for ativado, a Entrada 1 vai ficar a aguardar por uma mudanca de estado

durante o periodo definido pelo proprietario:

« Caso ocorra uma mudanca de estado na Entrada 1 dentro do tempo predefinido, o M200 ira
notificar que o alarme foi ligado/desligado;

« Caso nao ocorra mudanga de estado, o M200 ira notificar que a Entrada 1 nao sofreu alteragoes
dentro do tempo predefenido.

MODOS DE ATUAGCAO DO ALARME

Modo Local:
Quando ocorrer uma mudanca de estado do alarme, e nao tenha ocorrido remotamente, o 12
contacto da lista recebera uma mensagem com a mudanca de estado do alarme.

Modo Remoto:

Quando um utilizador atuar o Relé 1 remotamente, se nao pertencer a lista, entdo o 12 contacto da
lista recebera uma mensagem a indicar a alteracao do alarme.

Caso pertenca a lista, apenas o proprio recebera a mensagem

PASSOS DE CONFIGURACAO —

1- Selecione o tipo de modo desejado para o alarme (Modo
Local ou Modo Remoto);

2 - Selecione o tempo de atraso da Entrada;

3. Defina o estado das entradas 1e 2 (NO ou NC); o —

QO 2
CONFIGURAGAO DE ESTADO DE ENTRADAS

NO A entrada nao tem sinal, e a notificacao é
enviada quando existe uma ativagao do
dispositivo (ex: relé, botdo ou sensor).

(Normalmente Aberta)

A entrada tem sinal continuo, e a
NC . Py . N
notificagao é enviada quando o sinal &

(Normalmente Fechada) interrompido.

4 « Adicione os contactos dos utilizadores que irao fazer parte da @
lista de Alarmes;
5 - Guarde as alteragoes.

« A lista de contactos tem um limite maximo de 6 utilizadores.
- Existem 8 sons predefenidos como som de alarme de chamada.
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HISTORICO DE ACESSOS
ATIVAR HISTORICO DE ACESSOS

Para ativar o historico de acessos, basta inserir um cartao microSD (ndo incluido) na
ranhura correspondente do M200. Além disso, o cartao microSD tem de estar no formato
FAT32 (se necessario, formate-o no computador).

Pode consultar o historico de acessos diretamente na APP ou através de ficheiros guardados no
cartao microSD.

REGISTO DE ACESSOS

1+ 0O cartao microSD gera automaticamente
ficheiros de texto mensais (ex: 01.csv*) com
um registo de todos os acessos dos altimos
12 meses.

2+ No final dos 12 meses o ficheiro mais
antigo é substituido por um novo ficheiro
com 0 mesmo nome.

*Comeca em 0l1.csv que corresponde a
Janeiro e assim sucessivamente até 12.csv
(Dezembro).

Capacidade maxima de 326b
armazenamento do cartdo micro SD:

CONSULTAR HISTORICO NA APP

1. Pressione o botdo "Historico".
2. Nesta pagina pode verificar o h h

historico de acessos.

%

.

todos os acessos que foram
feitos ao dispositivo. Quer
sejam acessos por Chamadas
telefonicas, Bluetooth, SMS ou
Rotinas.
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HISTORICO DE ACESSOS

REGISTO DE HISTORICO EM FICHEIRO CSV

EXEMPLO DE FICHEIRO DE REGISTO

NOME; TELEMOVEL; NUMERO RELE; ESTADO RELE; DATA; HORA; TIPO; ERRO

Utilizador1;911222333;R1;IMPULSO;15/10/2022;09:47;BLE
Utilizador2;911222444;R2;LIGADO;15/10/2022;09:53;BLE
Utilizador2;911222444;R2;DESLIGADO;16/10/2022;11:23;CHAMADA
Utilizador1;911222333;R1;IMPULSO;16/10/2022;15:45;SMS
Utilizador3;911222555;R2;LIGADO;16/10/2022;18:31;BLE
Utilizador1;911222333;R1;IMPULS0;17/10/2022;06:46;CHAMADA
Utilizador4;911222666;R2;SEM ALTERAGAO;17/10/2022;15:58;SMS;
ERRO! UTILIZADOR SEM PERMISSAO
Utilizador3;911222555;R1;IMPULS0;18/10/2022;10:02;SMS
Utilizador1;911222333;R2;DESLIGADO;18/10/2022;13:10;BLE
Utilizador3;911222555;R1;IMPULS0;18/10/2022;18:24;CHAMADA

LEGENDA DO FICHEIRO DE REGISTO

COLUNA EXEMPLO VALORES POSSIVEIS

1 Utilizador4 Nome do Utilizador que efetuou a operagao ou "ROTINA"

2 911222333 Numero do ytlllzador que efetuou a operagao ou vazio no caso de
ser uma rotina
R1-Relé 1

3 R2 R2 - Relé 2
IMPULSO - No caso do Relé estar no tipo de impulso biestavel

B LIGADO - No caso do Relé estar no tipo de impulso monoestavel

4 SEM ALTERAGAO DESLIGADO - No caso do Relé estar no tipo de impulso
monoestavel _
SEM ALTERACAO - Nao ocorreu qualquer alteragao no relé

5 17 / 10/ 2022 Data da operagao

6 15:58 Hora da operagao
BLE - Operacao efetuada por Bluetooth

7 SMS SMS - Operacao efetuada por SMS
CHAMADA - Operagao efetuada por chamada

ERRO! UTILIZA-
8 DpR SEM PERMIS- | Mensagens de erro
SAO
Maraviine®
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IMPORTAR/EXPORTAR UTILIZADORES

CRIAR UMA LISTA DE UTILIZADORES ATRAVES DO EXCEL

Sugerimos que, inicialmente, faga download do ficheiro excel da aplicagao, e preencha os dados no
ficheiro descarregado, evitando eventuais erros de formatagao.

Antes de importar utilizadores é recomendado descarregar o ficheiro Excel através da aplicagao,
para que preencha todos os campos corretamente.

1+ Pressione "Exportar utilizadores" e escolha o destino para o ficheiro.

2 - Transfira o ficheiro para o computador, de forma a poder registar os novos utilizadores.
3+ Preencha os dados de acordo com os cabegalhos do Excel (ver imagem 01).

4 - Guarde o ficheiro no formato "CSV UTF-8" (Delimitado por virgulas) (ver imagem 02 e 03).
5 - Transfira este ficheiro para o telemovel.

Ficheira Inserir  EsquemadaPigina  Férmulas  Dados  Rever Ver  Programador  Ajuda  Q Diga-me o que pretende fazer

L] = )
0 o et Calibri -] S=g ®- ®MidarTeto Geral - ) "y
Cal REEpD = & [l F ‘l 50 Fe t‘
alar ) = NI s~ o & = | E== EUpe e 2. w0 | €2 o0 ormatagio Formatar como
" < Pincel de Formatacio 2= 4 s e || S e
Area de Transferéncia = Tipo de Letra ~ Alinhamento & MNiimero ~
HS 2 :
= i A0
A A B (& D E F G H | I | K L M N o P
1 |Number Name Permission Restriction Entry Date Duration (Days) Delete on Time Limit Entry Hour ExitHour Sun Mon Tue Wed Thu Fri  Sat
2 | 9100000001 Name 1 2 0 05/12/2022 1 0 00:00 23:59 true true true true true true true
3 | 5100000001 Name 2 0 07/12/2022 0 0 00:00 23:59 true true true true true true true
4 | 9100000001 Name 2 1 o 12/12/2022 0 0 00:00 23:59 true truc truc true true true true
5 | 9100000001 Name 4 & 0 06/12/2022 D_ (V] 00:00 23:59 true true true true true true 9
6 | 9100000001 Name 5 A 0 06/12/2022 0 0 00:00 23:59 true true true frue true true| 01
Z....9100000001 Namea.h. 1 0. 06122022 o, 0. 00:00. 232:59 true. toue toue toue. true. trusl

o B

* Transferéncias

Guardar COmO m Videos ﬁ Videos
g 05 (C)

@ Recentes = USB DISK (E) v Dispositivos e unida
Nome de ficheiro: | test
OneDrive -
‘ Suardar com o tipo: | C5V UTF-8 (Delimitado por virgulas) (*.csv)
~ = Autores: Livro do Excel (*xl=x)
Informagges EEE| Este PC UEATES | ivro com Permissdo para Macros do Excel (*.xlsm)
Livro Bindrio do Excel (*xlsh)
Guardar 3 Idicionannmilesal Livro do Excel 97-2003 (*.xls)

e ~ Ocultar pastas CSV UTF-8 (Delimitado por virgulas) (*.csv)

Guardar Como Dados XML (*xml)
Pagina Web de ficheiro dnico (*.mht;*.mhtml
[ Procurar m o (*.mht; N 03

_____ VAPmb 75 bedann ¥ Lk
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IMPORTAR/EXPORTAR UTILIZADORES

INFORMACAO A UTILIZAR NO DOCUMENTO EXCEL

COLUNAA Nimero do Utilizador
COLUNA B Nome do Utilizador (max. 20 caracteres)

COLUNA C Nivel de Permissao: 0 (Utilizador); 1 (Administrador); 2 (Proprietario)

COLUNA D Restricdo do Relé: 0 (sem restricao); 1 (restringindo o relé 1); 2 (restringindo o relé 2)
COLUNA E Data Inicial (Formato: DD/MM/AAAA)

COLUNAF Duragdo em Dias: -1 (sem limite, max. 90 dias); 0 - 90

COLUNA G Continuidade do Visitante: 0 (ndo elimina); 1 (elimina)

COLUNAH Hora de Entrada (Formato: HH:MM)

COLUNA| Hora de Saida (Formato: HH:MM)

COLUNA J Permissao para Domingo (true ou false)

COLUNA K Permissao para Segunda (true ou false)

COLUNAL Permissdo para Terga (true ou false)

COLUNA M Permissao para Quarta (true ou false)

COLUNA N Permissao para Quinta (true ou false)

COLUNA O Permissao para Sexta (true ou false)

COLUNA P Permissdo para Sabado (true ou false)

CARREGAR A LISTA E ENVIAR PARA O DISPOSITIVO

= Documents

_

1+ No menu Utilizadores, 2 - Pressionar em "Importar 3+ Selecione o ficheiro CSV
pressione em "Mais opgoes". utilizadores". a importar e aguarde que a
operacgao esteja concluida.

Em dispositivos Android, &€ recomendado armazenar o ficheiro csv na pasta "Documents"
do telemavel. Caso contrario podem ocorrer erros de importagiao/exportacao.
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RESOLUCAO DE AVARIAS
° INSTRUQC)ES PARA CONSUMIDORES

© TECNICOS ESPECIALIZADOS

8 Adicionei um nimero Nao consigo Restricao de acesso
= ~ . . efetuar N 2 . . e
8| mas nao consigo ativar a chamadas nao esta conforme | A rotina nao foi
e saida através de chamada nem enviar o intervalo de executada.
4| telefonica. SMS tempo definido.
1+ Ligue-se atraves | , | Importe as rotinas
de Bluetooth e do M200
1. Ligue-se ao dispositivo verifique a data e gy
] - 2 « Verifique que foram
i=}| por Bluetooth através da 1. Verifique | hora configurada no ravadas corretamente
51| APP e faca a listagem dos | seo M200. 8 . )
g L . 3+ Caso tenham sido
"= utilizadores. telemovel 2+ Acertea horae ravadas corretamente
¥ 2 - Verifique se o nimero consegue data em caso de grava !
=} ; verifique a hora do
=8| aparece na lista e se se efetuar uma | desacerto. M200
= apresenta exatamente chamada. 3« Volte a verificar 4 Po‘r fim. erave
como o introduziu. a hora. '8
e as suas rotinas
4 « Verifique se a novamente
restricao funciona. )
2 ] . -
5 O nimero Caso a As rotinas poderao ser
§ Nio aparece | 2Parecena | - o iava Na app ira indicar executadas de forma
£ ap lista e esta . qual é a hora do incorreta, caso o relogio
=1 na lista. para a caixa . .
o confome o . sistema. do M200 esteja mal
= . . de correio.
° introduzido. configurado.
o
® [ ] @ ®
Tente adicionar 1. Verifique se o cartao
novamente o 1.Faca tem codigo PIN. Se tiver,
- - novamente remova o codigo.
nimero. Verifique se: a chamada
E 1 O numero telefonica. 2« Caso nao tenha codigo
| composto apenas PIN, retire o cartao e
=M por digitos (sem . i
SN Lalauer espaco ou 2 - Verifique [insira-o novamente para 1+ Caso a hora
i qualq P g* qual foi o que o M200 faga o registo 1. Verifique a
=¥ outro caractere®). nimero que | na rede apresentada hora do M200
z 2+ 0 nimero realizou ‘ . estejaerrada, | certifique-se
78 de telefone nao P verifique a hora N
o ultrapassa os 15 a ultima 3 +Quando o LED ACT do telemavel que as rotinas
) digitos chamada. vpltar a mostrar o e 0 seu fuso foram gravadas
= . ~ sinal da rede, tente P corretamente.
=9 3 * As configuracoes 3.C f h d horario.
M desse niimero estio |5 _OmPare | efetuar uma chamada.
a corretas esse nimero | Caso ainda ndo seja
a 0 sister.na aceita com o que possivel, aguarde cerca
o caractere '+' caso adicionou ao |de 30 segundos e tente
o nimero tenha dispositivo. novamente porque o
indicativo introduzido. | M200 pode ainda estar a
’ ser registado na rede.
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DECLARACAO DE CONFORMIDADE

Declaracao UE de Conformidade Simplificada

Aabaixo assinada MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A., com sede na Travessa
do Sobreiro, n.2 29, 4755-474 Rio Covo (Santa Eugénia), Barcelos, declara
que o presente tipo de equipamento de radio - Comunicador M200 -
esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaracao de conformidade esta
disponivel no seguinte endereco de Internet:

https://motorline.pt/certification/m200
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